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一、前言

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司于2019年02月27日对侯马市汇丰建材有限责任公司安装的烟气CEMS进行了比对检测。该企业基本信息及废气污染源连续（在线）监测系统基本信息见下表。

	企 业 基 本 情 况

	企业名称
	侯马市汇丰建材有限责任公司
	地     址
	侯马市张村办事处

	行业类型
	建材
	污染源类型
	非国控

	检测项目
	颗粒物

	安装烟气CEMS基本情况

	安装位置
	窑头
	CEMS生产厂家
	武汉宇虹环保产业发展有限公司

	设备名称
	烟气连续在线监测系统
	设 备 型 号
	TH-890型


二、依据
（1）《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》中国环境监测总站
（2）HJ/T 75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》

三、标准 

	检测项目
	考核指标

	颗粒物
	准确度
	当参比方法测定烟气中颗粒物排放浓度：

＞200mg/m3时，相对误差不超过±15%；

＞100mg/m3～≤200mg/m3时，相对误差不超过±20%；

＞50mg/m3～≤100mg/m3时，相对误差不超过±25%；

＞20mg/m3～≤50mg/m3时，相对误差不超过±30%；

＞10mg/m3～≤20mg/m3时，绝对误差不超过±6mg/m3；

≤10mg/m3时，绝对误差不超过±5mg/m3；


四、工况

检测期间生产情况一览表

	检测时间
	设备
	设计能力
	实际生产能力
	负荷%

	2019.02.27
	窑头
	2500t/d
	2150t/d
	86


五、检测质量保证

为确保本次检测数据准确、可靠，依据HJ630-2011《环境监测质量管理技术导则》和HJ/T75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》的有关规定，山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对检测全程序进行质量控制：

（1）检测人员全部持证上岗，见表5-1；

（2）检测所用仪器经计量部门检定合格且在有效期内，见表5-2；

（3）检测质量控制数据，见表5-3。
表5-1  检测人员上岗证一览表

	姓名
	辛婷婷
	张钟文
	崔  灝

	上岗证号
	BGCJY2017104
	BGCJY2017002
	BGCJY2017007


表5-2  仪器检定一览表

	仪器名称
	型 号
	检测因子
	最新检定时间
	有效期
	检定部门

	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H型
	颗粒物
	2018.11.20
	1年
	山西省计量科学研究院

	电子天平
	AUW120D
	
	2018.07.06
	1年
	


表5-3 检测仪器校准一览表

	仪器名称型号
	仪器编号
	标准流量计流量（L/min）
	对应实际流量（L/min）
	校准误差（%）
	允许误差（%）
	校准结果

	自动烟尘（气）测试仪
	BGC-YQ2015-008
	20.0 
	30.0 
	40.0 
	20.2
	29.5
	40.3
	1.0
	-1.7
	0.7
	±5.0
	合格


六、结果

固定污染源烟气CEMS比对检测结果表

	测试点位：窑头                                                      测试日期：2019.02.27

	  颗粒物   CEMS比对确认与评估

	仪器名称
	型号
	原理
	制造单位

	烟尘仪
	TH-890型
	激光后向散射法
	武汉宇虹环保产业发展有限公司

	项目
	时间
	CEMS数据
	参比方法
	单位
	绝对误差

(mg/m3 )
	限值

(mg/m3 )
	结果

评定

	
	
	在线值
	均值
	实测值
	均值
	
	
	
	

	颗粒物
	8:30
	1.69
	2.02
	6.6
	6.0
	mg/m3 
	-4.0
	±5
	合格

	
	8:50
	2.01
	
	5.5
	
	
	
	
	

	
	9:10
	2.35
	
	6.0
	
	
	
	
	

	参比

方法
	所用仪器名称
	型号、编号
	原理
	方法依据

	
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H型、BGC-YQ2015-008
	重量法
	HJ 836-2017

	结论
	该企业窑头安装烟气在线监测系统1套，颗粒物参比值与在线值比对结果均符合HJ/T75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》指标要求。
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